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TECNOLASA S.L.

Caracteristicas Generales:

-Fabricacion de recorridos y superficies
segun necesidades.
-Conjunto formado por una columna de
sustentacion y guiado de cilindro vy

plataforma adaptable al usuario.

t' -Piso de la plataforma realizado en chapa
lll antideslizante.
| - Consultar modelos y cargas. i
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Funcionamiento:

Hidraulico con cilindro de empuje y grupo propulsor de regulacion y
control con valvulas de amortiguacion en arranque y paro. Cuadro iz
eléctrico. 19
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Equipamiento Opcional: “Puertas cabinas:

-Acunamiento en paradas.

-Ruedas laterales.

-Bano galvanizado.

-Piso, protecciones, ejes, ruedas -y ,
y poleas en acero inox. = Semiautomatica Tipo bus i Tl

-Llave de paso. e con @ sin mirs

-Puertas de rellano. .

-Instalacion eléctrica premontada.
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Suelos cabinas:
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Goma PVC Granitos o
Topos marmoles




TECNOLASA S.L.

La solucion mas practica y economica para el
transporte de personas discapacitadas,
superando, con un recorrido vertical las barreras
arquitectonicas con la maxima comodidad de
desplazamiento y seguridad.

Baterias auxiliares contra corte de suministro
para impedir quedar encerrado en la cabina, al
tiempo que permite descender a plantas
inferiores.

Minimo consumo, equivalente al de un
electrodomestico, de facil montaje e instalacion
sin necesidad de sala de maquinas.

Caracteristicas Generales:

- Adaptable a cualquier vivienda o negocio.

- Preparado para energia eléctrica domestica.

- Cabinas a medida con decoraciones Standard.

- Pulsadores de alarma, stop vy llavin de esconexion.
- Arranque y parada suave.

- Sistemas homologados de seguridad.

- Luz de emergencia.

- Minimo consumo.

- Sin necesidad de sala de maquinas.

Mod. Agatha

Decoracion de cabina

Caracteristicas técnicas: i)

- Capacidad carga: 300kg. Agatha Grazalema
- Foso de reducido: 250 mm.

- Minima huida (altura del techo de la ultima planta 2600 mm.)

- Potencia motor: 3 CV (2,2 Kw.)

- Alimentacion: Monofasica o Trifasica.

- Paradas ilimitadas.

- Velocidad: 0,15m/s.

- Grupo hidraulico con valvula de accion progresiva y silenciosa.

- Cuadro de maniobra no reprogramable.

Mod. Grazalema

Sistema de seguridad Opcional:
- Acunamiento por rotura de cables. -Acoplamiento de puertas automaticas en

- Paracaidas hidraulico. cabina.

- Corte de maniobra por aflojamiento de cables. -Suelo de granito.

- Bateria de emergencia contra corte de fluido -Espejo decorativo y pasamanos.

electrico. -Jambas y perfilaria en acero inoxidable.

- Renivelacion automatica. -Telefono.

- Alarma. -Cabinas especiales (bajo consulta).

- Luz de emergencia. -Indicador luminoso de la situacion de cabina.

- Grifo de cierre hidraulico.
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Distribuidor Oficial;

TECNOLASA S.L. * FABRICA DE ASCENSORES
c/Actrlz amalia de la torre, 11
r'lLEf (+34)9521L78035 * Fax (+34) 2952179832
29196 Trevenez
Malaga (Espana)
www.tecnolasa.com



